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电磁阀 F 系列
DeviceNet 对应

本使用指南是为了正确使用对应串行传输汇流板电磁阀，关于串行传输模块部分进行记述的

内容。关于汇流板部分、电磁阀部分请参阅样本。

使用前请仔细阅读，正确使用。

本产品对于安全用设备或防止事故系统等的需要高安全性的用途，不具备符合的
功能。
・通讯线缆请不要与电力线捆扎在一起或靠近电力线。
・�本指南为电磁阀F系列用。在其他电磁阀系列使用时，请另行咨询。

注 意



※ 上述规格为串行传输模块单体规格，在安装、运转时，请考虑搭载的电磁阀等规格的使用环境。另外，关于电磁阀等
的规格，请参阅样本。

1. 规　格

■一般规格
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YS6D1（16点输出）,YS6D3（32点输出）
DC24V±10％

3W以下（YS6D1）、4W以下（YS6D3） 不含电磁阀
5〜＋50℃

35〜85％RH（无结露）
无腐蚀性气体、尘埃不严重时

49.0m/s2

98.1m/s2

AC1000V 1分钟（外部端子与盒子之间）
IEC61000-4-4标准　2kV（电源线）

10MΩ以上（DC500V通过绝缘电阻表测量外部端子与盒子之间）

电源电压
功耗
使用温度范围
使用湿度范围
使用环境
耐震动
耐冲击
耐电压
抗干扰
绝缘电阻

项目 型号

N
N
N
N
Y

设备类型：Generic Device
Explicit Peer to Peer message
I/O Peer to Peer message
Configuration Consistency 值
故障节点记录器
Baud Rate 125k / 250k / 500k

−

−

Y
Y
N
N

Master / Scaner
I/O Slave message
Bit Strobe 
Polling
Cyclic
Change of State

■DeviceNet的特点

2-1.LED 显示面板部分的名称

LED显示面板	 LED显示的内容

24V 0V FG

MS NS
YS6D1

各种设定用DIP开关

1 

NODE  ADDRESS DR

2 4 8 16 32 0 1 NC HOLD 

※插图为YS6D1的面板，YS6D3亦然。

MS

NS

正常状態
未设定状态
致命故障
轻微故障
无供电
通讯连接完成
通讯未连接
致命的通讯异常
轻微的通讯异常
无供电

灯亮
闪烁
灯亮
闪烁
灯灭
灯亮
闪烁
灯亮
闪烁
灯灭

状態 显示色显　示 内　容

绿

红

绿

红

2.关于串行传输模块 YS6D1,YS6D3
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2-2. 设定与配线
打开配线保护壳，用十字螺丝刀来设定DIP开关。
注1：请务必在电源OFF状态下进行设置。

注2：CAN H与CAN L之间请根据需要连接末端电阻。。

通讯端子

黑 蓝 白 红

各种设定用DIP开关

V－ CA
N 

L
D

ra
in

CA
N 

H
V＋

O N

0987654321

MS NS

24V 0V （FG）

电源端子
（DC24V）

1 2 4 8 16 32 0 1 NC

NODE   ADDRESS DR

HOLD

O N

0987654321 端子螺栓（M3×0.5）的拧紧扭矩最大
0.5N·m。
压接端子请使用JIS 2805 R型1.25-3相当品。
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 ①节点地址设置（NODE ADDRESS） 0：OFF
1：ON

节点
地址

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SW1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

SW2
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

SW3
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

SW4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

SW5
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SW6
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

节点
地址

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

SW1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

SW2
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

SW3
4
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

SW4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

SW5
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SW6
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

②通讯速度的设定（DR）
0：OFF
1：ON

通讯速度
 125kbit/s
 250kbit/s
 500kbit/s

SW7
0
1
0

SW8
0
0
1

③传输异常时的输出保持/清除的设定（HOLD）
0：OFF
1：ON

输出状態
输出保持
输出清除

SW10
1
0

电磁阀 F 系列
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■电源线的连接
请在串行传输模块的电源端子（24V、 0V）上连接电源线。
此线兼做电磁阀驱动用和传输模块内部电路用的电源。

从一处电源向多个远程I/O或对应串行传输汇流板电磁阀供电或向远方供电时，需考虑电压降，选定
电源线后再进行布线，请确保电源电压在额定电压范围内（24V±10%）。
在无法避免长距离布线引起电压下降的情况下，请采用在汇流板电磁阀附近设置其他电源等措施。
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3.输出继电器编号与电磁阀电磁线圈的对应

串行传输模块有16个输出0～15或32个输出0～31个，程序上的输出继电器编号与搭载的电磁线圈的对应如
下。

マニホールド注文型号の中の「配线式样」の指定により、マニホールド全体の电磁线圈と输出リレー番号の对
应が異なります。

配线式样	 空白（顺序配线）	：	根据搭载的电磁阀规格进行配线。

-W（双配线）：�	 不管搭载的电磁阀规格，全部按照双电磁线圈进行配线。

串行
传输
模块

1
SOL

2　 3
SOL

4　 5
SOL

6

2 3 4stn.
SOL

1

0 1 2 3 4 5

单电控规格
（F10□T1,F15□T1）

电磁线圈No.

输出继电器编号

串行
传输
模块

1
SOL

3　 4
SOL

5　 6
SOL

7　 8

2 3 4stn.
SOL

1　 2

1 2 3 4

电磁线圈No.

输出继电器编号0 5 6 7

①配线式样为「空白」（顺序配线）时
因为根据搭载的电磁阀规格进行配线，所订货时指定
为单电控规格（F□T1）的电磁阀，仅接线电磁线圈A，
电磁线圈B不进行接线。
所以，在到货后即使把单电控电磁阀切换成双电控，
电磁线圈B也无法通电，无法实现双电控阀的功能。

②配线式样为「-W」（双配线）时
全部按照双线圈配线。



※ 此外，有关详细规格和注意事项，请参阅样本。
※ 有关产品的咨询请咨询最近的本公司营业所。

●所记载的规格及外观，为了改良，可能会在没有通知的情况下进行变更。敬请谅解。
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